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Gemeinde Estenfeld: Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan „Industriepark Kürnach Nord – Erweiterung Estenfeld“ 

 
Dieses Gutachten besteht aus 18 Seiten einschließlich 10 Seiten Anhang. 
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Gemeinde Estenfeld: Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan „Industriepark Kürnach Nord – Erweiterung Estenfeld“ 

1 Allgemeines 
 
Die Gemeinde Estenfeld plant unmittelbar westlich des „Industrieparks Kürnach Nord“ für die 
Expansion eines dort ansässigen Logistik-Unternehmens die Ausweisung von beschränkten 
Industrieflächen (GI-b) gem. § 9 i. V. m. § 1 Abs. 1 Ziff. 2 BauNVO. Das bestehende 
Industriegebiet liegt auf Gemarkung Kürnach an der Grenze zur Gemarkung Estenfeld. Da das 
Logistik-Unternehmen von drei Seiten durch vorhandene Bebauung und die Staatsstraße 
umschlossen ist, ist die Erweiterung nur in nordwestliche Richtung und damit in Richtung 
Estenfelder Gemarkung möglich. 
 
Südlich der bestehenden und geplanten Industrieflächen befinden sich in etwa 500 m Entfernung 
bestehende bzw. im Flächennutzungsplan ausgewiesene Wohnflächen der Gemeinde Kürnach. 
 

 
  
Mit dem vorliegenden Gutachten sollen die für das Plangebiet im Bebauungsplan festzusetzenden 
Emissionskontingente ermittelt werden. 
 
 
2 Grundlagen 
 
� Bebauungsplan „Industriepark Kürnach Nord – Erweiterung Estenfeld“ (2008), Entwurf. Auktor 

Ingenieur GmbH,  Würzburg. Juli 2008 
� Bebauungsplan „Industriepark Kürnach Nord“ 1. Änderung (2003). Ingenieurbüro Rainer 

Auktor, Würzburg. 24.09.03. 
� Flächennutzungsplan der Gemeinde Kürnach, 5. Änderung, i. d. F. v. 16.05.07. Auktor 

Ingenieur GmbH, Würzburg. 16.05.07. 
� Beiblatt 1 zu DIN 18005-1, Schallschutz im Städtebau, Berechnungsverfahren, 

Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung. Mai 1987 
� DIN 45691, Geräuschkontingentierung. Dezember 2006 
� Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom 26.08.98. GMBl. S. 503 
� Berechnungssoftware IMMI, Version 6.3.1, der Wölfel Meßsysteme Software GmbH & Co, 

Höchberg 
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Gemeinde Estenfeld: Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan „Industriepark Kürnach Nord – Erweiterung Estenfeld“ 

 
 
3 Lageplan mit Immissionsorten 
 

 
 
 
4 Immissionsorte 
 
Die Immissionspunkte 1 und 2 befinden sich am nördlichen Rand der im Flächennutzungsplan 
vorgesehenen Wohnbebauung. Die Immissionspunkte 3 und 4 liegen am Nordrand des 
vorhandenen Wohngebietes (WA) am Weinbergring.  
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Gemeinde Estenfeld: Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan „Industriepark Kürnach Nord – Erweiterung Estenfeld“ 

5 Planwerte 
 
Die Planwerte LPl werden aus den Immissionsrichtwerten der TA Lärm, 6.1, und der vom 
bestehenden Industriegebiet verursachten Vorbelastung Lvor hergeleitet. Die Vorbelastung wird 
berechnet mit den für die Grundstücke im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes 
„Industriepark Kürnach Nord“ festgesetzten Emissionskontingenten LEK von tags/nachts 65/53 
dB(A)/m2. 
 
5.1 Planwerte Tag 
 

  IP1 IP2 IP3 IP4 

Immissionsrichtwert 55,0 55,0 55,0 55,0 

Vorbelastung 50,6 49,1 46,7 47,0 

Planwert 53,0 53,7 54,3 54,3 

 
 
5.2 Planwerte Nacht 
 

  IP1 IP2 IP3 IP4 

Immissionsrichtwert 40,0 40,0 40,0 40,0 

Vorbelastung 38,6 37,1 34,7 35,0 

Planwert 34,4 36,9 38,5 38,3 

 
 
 
6 Emissionskontingente 
 
Für die Erweiterung Estenfeld sollen die Emissionskontingente so festgelegt werden, dass die 
Planwerte an den Immissionsorten nicht ausgeschöpft werden.  
 

Teilfläche LEK,tags [dB(A)/m2] LEK,nachts [dB(A)/m2] 

Erweiterung Estenfeld 65 53 

 
 
 
7 Berechnete Immissionskontingente 
 
7.1 Immissionskontingente Tag 
 

  IP1 IP2 IP3 IP4 

Immissionskontingent 39,8 38,5 37,7 37,4 

Planwert 53,0 53,7 54,3 54,3 

Unterschreitung 13,2 15,2 16,6 16,8 
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7.2 Immissionskontingente Nacht 
 

  IP1 IP2 IP3 IP4 

Immissionskontingent 27,8 26,5 25,7 25,4 

Planwert 34,4 36,9 38,5 38,3 

Unterschreitung 6,6 10,4 12,8 12,8 

 
 
 

8 Isophonenkarten Immissionskontingente einschl. Vorbelastung 
 
8.1 Isophonenkarte tags 
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Gemeinde Estenfeld: Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan „Industriepark Kürnach Nord – Erweiterung Estenfeld“ 

 
8.2 Isophonenkarte nachts 
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Gemeinde Estenfeld: Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan „Industriepark Kürnach Nord – Erweiterung Estenfeld“ 

 
 
9 Festsetzung 
 
Das geplante beschränkte Industriegebiet „Industriepark Kürnach Nord – Erweiterung Estenfeld“ 
führt an keinem der maßgeblichen Immissionsorte zu Überschreitungen der Plan- bzw. 
Immissionsrichtwerte, wenn die folgende Festsetzung in den Bebauungsplan aufgenommen wird: 
 
Zulässig sind Betriebe und Anlagen, deren Geräusche die Emissionskontingente LEK nach DIN 
45691 von tags (6

00
 bis 22

00
 Uhr) 65 dB(A)/m

2
 und nachts (22

00
 bis 6

00
 Uhr) 53 dB(A)/m

2
 nicht 

überschreiten. Die Prüfung der Einhaltung ist gemäß DIN 45691, Abschnitt 5, durchzuführen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung: Das angesprochene Projekt wurde nur aus schalltechnischer Sicht untersucht und 
beurteilt. Hier aufgeführte Vorschläge und Änderungen konnten nicht auf Übereinstimmung mit 
Auflagen von Trägern anderer öffentlicher Belange überprüft werden. 
 
 
 
 
 
Würzburg, 31.07.2008 

 
 
Sachverständiger Gutachter: Rainer Auktor, Beratender Ingenieur 
Sachbearbeiter: Heinz J. Rehbein 
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Gemeinde Estenfeld: Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan „Industriepark Kürnach Nord – Erweiterung Estenfeld“ 

Anhang 
 

A1. Eingabedaten 
 

Arbeitsbereich  

 von ... bis ... Ausdehnung Fläche 
x /m 4357730,00 4358660,00 930,00    1.03 km² 
y /m 5525050,00 5526160,00 1110,00  
z /m 270,00 310,00 40,00  

Geländehöhen in den Eckpunkten  
xmin / ymax  (z4) 286,00 xmax / ymax  (z3) 278,00  
xmin / ymin  (z1) 294,00 xmax / ymin  (z2) 274,00  

 
Zuordnung von Elementgruppen zu den Varianten  

Elementgruppen  Variante 0  Var Plan  Var Vorbelastung        
Gruppe 0  +  +  +        
DFK_GRENZZEICHEN  +  +  +        
DFK_FESTPUNKT  +  +  +        
DFK_SYMBOL  +  +  +        
DFK_FLURGRENZEN  +  +  +        
DFK_SONSTIGES  +  +  +        
DFK_HAUPTGEB  +  +  +        
DFK_NEBENGEB  +  +  +        
DFK_GEMEINDEGRENZE  +  +  +        
DFK_GEBDETAIL  +  +  +        
DFK_NUTZUNGSGRENZE +  +  +        
DGM_1_ISO  +  +  +        
IMMI_Umgr WA  +  +  +        
IMMI_SQ plan  +  +       
IMMI_SQ vorbelast  +    +        
IMMI_IP  +  +  +        

 
Verfügbare Raster  

Name  
x min 

/m  
x max 

/m  
y min 

/m  
y max 

/m  
dx 
/m  

dy 
/m  

nx 
  

ny 
  

Bezug 
  

Höhe /m 
  

Bereich 
  

Raster 0  4357900,00 4358620,00 5525080,00 5526060,00 10,00 10,00 73 99 relativ 5,00 Rechteck  

 
Rechenmodell  

Gleitende Anpassung des Erhebungsgebietes an die Lage des IPKT  
...für Einzelpunkte  Nein      
...für Immissionsraster  Nein      
Ausgewählte Elemente unabhängig von der Lage des IPKT berücksichtigen:   Nein  
        
Freifeld vor Reflexionsflächen /m  1,00      
Haus: weißer Rand bei Raster  Nein      
        
Frequenzen        
Spektrentyp  Summen-Pegel (A)      
Erstes Frequenzband /Hz  0,00      
Letztes Frequenzband /Hz  0,00      
        
Berechnung für IPKT  Referenzeinstellung      
Berechnung für Raster  Referenzeinstellung      
        
    Optimierte Einstellung für  Optimierte Einstellung für  

Parameter  Referenzeinstellung  IPKT-Berechnung  (Aus)  Rasterberechnung  (Aus)  

Projektion von Linienquellen  Ja  Ja  Nein  
Projektion von Flächenquellen  Ja  Ja  Nein  
Mindestlänge für Teilstücke /m  1,00  1,00  1,00  
Zus. Faktor für Abstandskriterium  1,00  1,00  1,00  
Reichweite von Quellen begrenzen  Nein  Nein  Ja  
   Mindest-Pegelabstand /dB  Nein  Nein  30,00  
Einfügungsdämpfung begrenzen  Ja  Ja  Ja  
   Grenzwert gemäß Regelwerk  Ja  Ja  Ja  
Berechnung der Abschirmung beiVDI 2720, ISO9613        
   Seitlicher Umweg  Ja  Ja  Nein  
   Seitlicher Umweg bei Spiegelquellen  Nein  Nein  Nein  
        
Reflexion  (max. Ordnung)  1  1  Keine Reflexion  
Spiegelquellen durch Projektion  Ja  Nein    
Keine Refl. bei vollständiger Abschirmung  Ja  Ja    
Reichweite von Refl.Flächen begrenzen /m  Nein  200,00    
Strahlen als Hilfslinien sichern  Nein  Nein    
        
Mehrfachreflexion  Nein  Nein  Nein  
Winkelschrittweite (x-y)°        
Winkelschrittweite (z)°        
maximale Reflexionsweglänge         
   in Vielfachen des direkten Abstandes        
Strahlverzweigung an Refl.Flächen        

 
Globale Parameter  

Voreinstellung von G außerhalb von DBOD-Elementen  0,00  
Temperatur /°  10  
relative Feuchte /%  70  
Wohnfläche pro Einw. /m² (=0.8*Brutto)  40,00  
Mittlere Stockwerkshöhe in m  2,80  
Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC):  Tag  Abend  Nacht  
   C0 /dB (lokaler meteorolog. Einfluß)  2,00  1,00  0,00  
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Gemeinde Estenfeld: Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan „Industriepark Kürnach Nord – Erweiterung Estenfeld“ 

Parameter der Bibliothek: ISO 9613  

Mit-Wind Wetterlage  Ja  
C0 pauschal verwenden  Nein  
Region    
Vereinfachte Formel (Nr. 7.3.2) für Bodendämpfung bei    
   frequenzabhängiger Berechnung  Nein  
   frequenzunabhängiger Berechnung  Ja  
nur Abstandsmaß berechnen  Nein  
Hindernisdämpfung - auch negative Bodendämpfung abziehen  Ja  
Berücksichtigt Bewuchs-Elemente  Ja  
Berücksichtigt Bebauungs-Elemente  Ja  
Berücksichtigt Boden-Elemente  Ja  

 
Höhenlinie (18)  Variante 0 
HOEL001  Bezeichnung  284,00  Konstante abs. Höhe /m  284,00  
  Gruppe  DGM_1_ISO  Als Beugungskante berücksichtigen  Ja  
  Darstellung  HOEL      
  Knotenzahl  26      
  Länge /m  1588,06      
  Länge /m (2D)  1588,06      
  Fläche /m²  ---      
  Geometrie  Nr   x/m y/m z (abs) /m 

    1   4358114,05 5525070,71 284,00 
    2   4358162,93 5525090,28 284,00 
    3   4358268,75 5525117,77 284,00 
    4   4358327,74 5525145,89 284,00 
    5   4358339,39 5525165,80 284,00 
    6   4358339,81 5525198,25 284,00 
    7   4358300,71 5525231,96 284,00 
    8   4358243,36 5525246,63 284,00 
    9   4358193,92 5525274,49 284,00 
    10   4358160,57 5525307,33 284,00 
    11   4358133,55 5525358,19 284,00 
    12   4358122,50 5525394,69 284,00 
    13   4358100,42 5525417,28 284,00 
    14   4358022,11 5525462,14 284,00 
    15   4358012,24 5525482,69 284,00 
    16   4358012,88 5525508,33 284,00 
    17   4358048,12 5525587,40 284,00 
    18   4358054,89 5525617,18 284,00 
    19   4358026,46 5525645,61 284,00 
    20   4357916,81 5525687,57 284,00 
    21   4357849,13 5525732,24 284,00 
    22   4357823,41 5525776,91 284,00 
    23   4357823,41 5525844,60 284,00 
    24   4357858,60 5525936,65 284,00 
    25   4357937,12 5526065,24 284,00 
    26   4358006,16 5526138,34 284,00 

 
HOEL002  Bezeichnung  280,00  Konstante abs. Höhe /m  280,00  
  Gruppe  DGM_1_ISO  Als Beugungskante berücksichtigen  Ja  
  Darstellung  HOEL      
  Knotenzahl  22      
  Länge /m  1546,63      
  Länge /m (2D)  1546,63      
  Fläche /m²  ---      
  Geometrie  Nr   x/m y/m z (abs) /m 

    1   4358257,55 5525070,71 280,00 
    2   4358401,46 5525103,96 280,00 
    3   4358454,75 5525147,35 280,00 
    4   4358450,31 5525206,78 280,00 
    5   4358421,98 5525273,22 280,00 
    6   4358311,90 5525371,40 280,00 
    7   4358267,71 5525428,22 280,00 
    8   4358252,81 5525454,20 280,00 
    9   4358175,63 5525504,01 280,00 
    10   4358163,59 5525524,52 280,00 
    11   4358159,76 5525556,92 280,00 
    12   4358186,20 5525649,67 280,00 
    13   4358176,72 5525698,40 280,00 
    14   4358125,28 5525730,89 280,00 
    15   4358063,01 5525756,61 280,00 
    16   4358008,86 5525787,74 280,00 
    17   4357958,78 5525820,23 280,00 
    18   4357956,07 5525844,60 280,00 
    19   4357975,02 5525902,80 280,00 
    20   4358077,90 5526036,82 280,00 
    21   4358157,77 5526107,21 280,00 
    22   4358187,55 5526138,34 280,00 

 
HOEL003  Bezeichnung  286,00  Konstante abs. Höhe /m  286,00  
  Gruppe  DGM_1_ISO  Als Beugungskante berücksichtigen  Ja  
  Darstellung  HOEL      
  Knotenzahl  16      
  Länge /m  884,20      
  Länge /m (2D)  884,20      
  Fläche /m²  ---      
  Geometrie  Nr   x/m y/m z (abs) /m 

    1   4358071,66 5525070,71 286,00 
    2   4358137,69 5525106,77 286,00 
    3   4358181,05 5525134,09 286,00 
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    4   4358220,80 5525151,96 286,00 
    5   4358203,52 5525189,45 286,00 
    6   4358193,85 5525207,91 286,00 
    7   4358151,21 5525251,94 286,00 
    8   4358069,50 5525331,05 286,00 
    9   4358040,57 5525357,28 286,00 
    10   4358016,26 5525381,21 286,00 
    11   4357991,52 5525399,53 286,00 
    12   4357945,69 5525449,64 286,00 
    13   4357944,74 5525494,74 286,00 
    14   4357949,30 5525542,73 286,00 
    15   4357926,29 5525584,70 286,00 
    16   4357770,61 5525636,13 286,00 

 
HOEL004  Bezeichnung  288,00  Konstante abs. Höhe /m  288,00  
  Gruppe  DGM_1_ISO  Als Beugungskante berücksichtigen  Ja  
  Darstellung  HOEL      
  Knotenzahl  15      
  Länge /m  770,40      
  Länge /m (2D)  770,40      
  Fläche /m²  ---      
  Geometrie  Nr   x/m y/m z (abs) /m 

    1   4358008,40 5525070,71 288,00 
    2   4358072,15 5525093,58 288,00 
    3   4358103,27 5525116,03 288,00 
    4   4358132,87 5525145,93 288,00 
    5   4358142,61 5525172,37 288,00 
    6   4358142,98 5525200,58 288,00 
    7   4358091,08 5525253,67 288,00 
    8   4358019,31 5525304,70 288,00 
    9   4357988,75 5525340,59 288,00 
    10   4357956,85 5525377,04 288,00 
    11   4357916,32 5525422,45 288,00 
    12   4357900,00 5525441,18 288,00 
    13   4357888,38 5525491,29 288,00 
    14   4357882,97 5525523,78 288,00 
    15   4357753,01 5525569,80 288,00 

 
HOEL005  Bezeichnung  290,00  Konstante abs. Höhe /m  290,00  
  Gruppe  DGM_1_ISO  Als Beugungskante berücksichtigen  Ja  
  Darstellung  HOEL      
  Knotenzahl  11      
  Länge /m  704,22      
  Länge /m (2D)  704,22      
  Fläche /m²  ---      
  Geometrie  Nr   x/m y/m z (abs) /m 

    1   4357913,03 5525070,71 290,00 
    2   4358026,11 5525099,06 290,00 
    3   4358056,87 5525118,51 290,00 
    4   4358083,73 5525145,37 290,00 
    5   4358090,97 5525165,01 290,00 
    6   4358087,00 5525197,72 290,00 
    7   4357988,74 5525285,12 290,00 
    8   4357946,02 5525336,30 290,00 
    9   4357892,50 5525392,50 290,00 
    10   4357828,82 5525469,63 290,00 
    11   4357753,01 5525504,83 290,00 

 
HOEL006  Bezeichnung  292,00  Konstante abs. Höhe /m  292,00  
  Gruppe  DGM_1_ISO  Als Beugungskante berücksichtigen  Ja  
  Darstellung  HOEL      
  Knotenzahl  9      
  Länge /m  642,69      
  Länge /m (2D)  642,69      
  Fläche /m²  ---      
  Geometrie  Nr   x/m y/m z (abs) /m 

    1   4357834,71 5525070,71 292,00 
    2   4357959,13 5525102,75 292,00 
    3   4358023,94 5525139,93 292,00 
    4   4358035,30 5525157,72 292,00 
    5   4358023,82 5525203,35 292,00 
    6   4357983,72 5525247,56 292,00 
    7   4357920,57 5525316,90 292,00 
    8   4357867,50 5525367,50 292,00 
    9   4357754,37 5525457,45 292,00 

 
HOEL007  Bezeichnung  302,00  Konstante abs. Höhe /m  302,00  
  Gruppe  DGM_1_ISO  Als Beugungskante berücksichtigen  Ja  
  Darstellung  HOEL      
  Knotenzahl  5      
  Länge /m  79,67      
  Länge /m (2D)  79,67      
  Fläche /m²  ---      
  Geometrie  Nr   x/m y/m z (abs) /m 

    1   4357754,49 5525193,40 302,00 
    2   4357770,67 5525200,88 302,00 
    3   4357766,82 5525236,79 302,00 
    4   4357763,23 5525251,96 302,00 
    5   4357754,49 5525257,10 302,00 
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HOEL008  Bezeichnung  300,00  Konstante abs. Höhe /m  300,00  
  Gruppe  DGM_1_ISO  Als Beugungskante berücksichtigen  Ja  
  Darstellung  HOEL      
  Knotenzahl  6      
  Länge /m  256,95      
  Länge /m (2D)  256,95      
  Fläche /m²  ---      
  Geometrie  Nr   x/m y/m z (abs) /m 

    1   4357754,49 5525152,52 300,00 
    2   4357798,21 5525163,39 300,00 
    3   4357854,11 5525199,66 300,00 
    4   4357824,04 5525252,57 300,00 
    5   4357764,19 5525292,00 300,00 
    6   4357754,49 5525300,26 300,00 

 
HOEL009  Bezeichnung  298,00  Konstante abs. Höhe /m  298,00  
  Gruppe  DGM_1_ISO  Als Beugungskante berücksichtigen  Ja  
  Darstellung  HOEL      
  Knotenzahl  6      
  Länge /m  382,09      
  Länge /m (2D)  382,09      
  Fläche /m²  ---      
  Geometrie  Nr   x/m y/m z (abs) /m 

    1   4357754,49 5525122,28 298,00 
    2   4357821,00 5525135,58 298,00 
    3   4357864,01 5525151,84 298,00 
    4   4357903,28 5525199,24 298,00 
    5   4357867,45 5525255,45 298,00 
    6   4357754,49 5525338,27 298,00 

 
HOEL010  Bezeichnung  296,00  Konstante abs. Höhe /m  296,00  
  Gruppe  DGM_1_ISO  Als Beugungskante berücksichtigen  Ja  
  Darstellung  HOEL      
  Knotenzahl  8      
  Länge /m  487,23      
  Länge /m (2D)  487,23      
  Fläche /m²  ---      
  Geometrie  Nr   x/m y/m z (abs) /m 

    1   4357754,49 5525095,51 296,00 
    2   4357815,44 5525106,11 296,00 
    3   4357911,08 5525141,59 296,00 
    4   4357926,87 5525153,12 296,00 
    5   4357941,85 5525197,54 296,00 
    6   4357904,67 5525257,58 296,00 
    7   4357798,71 5525338,85 296,00 
    8   4357755,72 5525369,46 296,00 

 
HOEL011  Bezeichnung  294,00  Konstante abs. Höhe /m  294,00  
  Gruppe  DGM_1_ISO  Als Beugungskante berücksichtigen  Ja  
  Darstellung  HOEL      
  Knotenzahl  9      
  Länge /m  598,53      
  Länge /m (2D)  598,53      
  Fläche /m²  ---      
  Geometrie  Nr   x/m y/m z (abs) /m 

    1   4357754,49 5525075,47 294,00 
    2   4357869,90 5525098,17 294,00 
    3   4357967,11 5525139,84 294,00 
    4   4357980,89 5525154,34 294,00 
    5   4357979,62 5525202,09 294,00 
    6   4357935,33 5525262,05 294,00 
    7   4357856,22 5525334,52 294,00 
    8   4357834,21 5525350,00 294,00 
    9   4357753,01 5525406,01 294,00 

 
HOEL012  Bezeichnung  278,00  Konstante abs. Höhe /m  278,00  
  Gruppe  DGM_1_ISO  Als Beugungskante berücksichtigen  Ja  
  Darstellung  HOEL      
  Knotenzahl  28      
  Länge /m  1617,33      
  Länge /m (2D)  1617,33      
  Fläche /m²  ---      
  Geometrie  Nr   x/m y/m z (abs) /m 

    1   4358322,64 5525070,71 278,00 
    2   4358393,00 5525080,29 278,00 
    3   4358476,66 5525089,54 278,00 
    4   4358511,02 5525098,57 278,00 
    5   4358514,79 5525111,38 278,00 
    6   4358518,25 5525157,95 278,00 
    7   4358488,06 5525296,76 278,00 
    8   4358430,93 5525347,77 278,00 
    9   4358402,52 5525369,71 278,00 
    10   4358373,75 5525406,95 278,00 
    11   4358342,62 5525452,28 278,00 
    12   4358276,97 5525498,84 278,00 
    13   4358225,14 5525534,38 278,00 
    14   4358212,92 5525556,25 278,00 
    15   4358223,26 5525600,94 278,00 
    16   4358256,67 5525664,36 278,00 
    17   4358280,23 5525698,51 278,00 
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Gemeinde Estenfeld: Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan „Industriepark Kürnach Nord – Erweiterung Estenfeld“ 

    18   4358282,98 5525719,78 278,00 
    19   4358274,20 5525749,20 278,00 
    20   4358225,46 5525774,21 278,00 
    21   4358156,42 5525802,63 278,00 
    22   4358094,15 5525821,59 278,00 
    23   4358053,54 5525847,30 278,00 
    24   4358048,12 5525867,61 278,00 
    25   4358063,01 5525902,80 278,00 
    26   4358140,17 5526000,27 278,00 
    27   4358215,98 5526054,41 278,00 
    28   4358318,86 5526096,38 278,00 

 
HOEL013  Bezeichnung  276,00  Konstante abs. Höhe /m  276,00  
  Gruppe  DGM_1_ISO  Als Beugungskante berücksichtigen  Ja  
  Darstellung  HOEL      
  Knotenzahl  31      
  Länge /m  1506,65      
  Länge /m (2D)  1506,65      
  Fläche /m²  ---      
  Geometrie  Nr   x/m y/m z (abs) /m 

    1   4358525,51 5525070,71 276,00 
    2   4358566,98 5525092,71 276,00 
    3   4358577,84 5525110,93 276,00 
    4   4358575,86 5525155,20 276,00 
    5   4358564,38 5525203,78 276,00 
    6   4358567,56 5525266,48 276,00 
    7   4358560,11 5525303,45 276,00 
    8   4358499,90 5525363,62 276,00 
    9   4358456,46 5525397,53 276,00 
    10   4358428,61 5525459,47 276,00 
    11   4358418,15 5525479,69 276,00 
    12   4358387,48 5525502,49 276,00 
    13   4358292,08 5525549,90 276,00 
    14   4358279,29 5525590,00 276,00 
    15   4358286,79 5525609,41 276,00 
    16   4358337,42 5525655,69 276,00 
    17   4358445,69 5525719,84 276,00 
    18   4358474,20 5525745,83 276,00 
    19   4358475,88 5525756,62 276,00 
    20   4358458,93 5525771,43 276,00 
    21   4358390,84 5525792,58 276,00 
    22   4358348,13 5525801,64 276,00 
    23   4358300,39 5525850,39 276,00 
    24   4358351,39 5525899,83 276,00 
    25   4358405,56 5525895,90 276,00 
    26   4358448,44 5525899,86 276,00 
    27   4358548,48 5525949,79 276,00 
    28   4358589,97 5525959,22 276,00 
    29   4358604,98 5525960,98 276,00 
    30   4358610,86 5525958,04 276,00 
    31   4358616,74 5525948,62 276,00 

 
HOEL014  Bezeichnung  274,00  Konstante abs. Höhe /m  274,00  
  Gruppe  DGM_1_ISO  Als Beugungskante berücksichtigen  Ja  
  Darstellung  HOEL      
  Knotenzahl  12      
  Länge /m  661,67      
  Länge /m (2D)  661,67      
  Fläche /m²  ---      
  Geometrie  Nr   x/m y/m z (abs) /m 

    1   4358615,83 5525318,80 274,00 
    2   4358521,91 5525404,31 274,00 
    3   4358507,63 5525451,77 274,00 
    4   4358511,70 5525500,76 274,00 
    5   4358488,04 5525518,40 274,00 
    6   4358416,63 5525559,38 274,00 
    7   4358381,75 5525592,86 274,00 
    8   4358384,28 5525605,18 274,00 
    9   4358445,30 5525653,47 274,00 
    10   4358558,44 5525709,95 274,00 
    11   4358607,13 5525721,74 274,00 
    12   4358615,83 5525720,50 274,00 

 
HOEL015  Bezeichnung  272,00  Konstante abs. Höhe /m  272,00  
  Gruppe  DGM_1_ISO  Als Beugungskante berücksichtigen  Ja  
  Darstellung  HOEL      
  Knotenzahl  11      
  Länge /m  430,76      
  Länge /m (2D)  430,76      
  Fläche /m²  ---      
  Geometrie  Nr   x/m y/m z (abs) /m 

    1   4358615,83 5525382,86 272,00 
    2   4358590,17 5525401,03 272,00 
    3   4358572,12 5525445,17 272,00 
    4   4358584,38 5525475,00 272,00 
    5   4358599,38 5525500,94 272,00 
    6   4358565,44 5525544,50 272,00 
    7   4358508,59 5525586,40 272,00 
    8   4358495,72 5525600,89 272,00 
    9   4358550,83 5525652,81 272,00 
    10   4358608,79 5525673,15 272,00 
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Gemeinde Estenfeld: Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan „Industriepark Kürnach Nord – Erweiterung Estenfeld“ 

    11   4358615,83 5525673,66 272,00 

 
HOEL016  Bezeichnung  270,00  Konstante abs. Höhe /m  270,00  
  Gruppe  DGM_1_ISO  Als Beugungskante berücksichtigen  Ja  
  Darstellung  HOEL      
  Knotenzahl  4      
  Länge /m  68,25      
  Länge /m (2D)  68,25      
  Fläche /m²  ---      
  Geometrie  Nr   x/m y/m z (abs) /m 

    1   4358615,83 5525579,44 270,00 
    2   4358589,65 5525599,71 270,00 
    3   4358610,16 5525619,14 270,00 
    4   4358615,83 5525623,03 270,00 

 
HOEL018  Bezeichnung  274,00  Konstante abs. Höhe /m  274,00  
  Gruppe  DGM_1_ISO  Als Beugungskante berücksichtigen  Ja  
  Darstellung  HOEL      
  Knotenzahl  5      
  Länge /m  64,38      
  Länge /m (2D)  64,38      
  Fläche /m²  ---      
  Geometrie  Nr   x/m y/m z (abs) /m 

    1   4358615,83 5525826,82 274,00 
    2   4358593,48 5525845,48 274,00 
    3   4358590,43 5525851,56 274,00 
    4   4358606,48 5525860,20 274,00 
    5   4358615,83 5525864,34 274,00 

 
HOEL019  Bezeichnung  276,00  Konstante abs. Höhe /m  276,00  
  Gruppe  DGM_1_ISO  Als Beugungskante berücksichtigen  Ja  
  Darstellung  HOEL      
  Knotenzahl  9      
  Länge /m  288,65      
  Länge /m (2D)  288,65      
  Fläche /m²  ---      
  Geometrie  Nr   x/m y/m z (abs) /m 

    1   4358172,66 5525839,18 276,00 
    2   4358137,47 5525847,30 276,00 
    3   4358132,05 5525866,26 276,00 
    4   4358148,30 5525900,10 276,00 
    5   4358186,20 5525938,00 276,00 
    6   4358222,75 5525927,17 276,00 
    7   4358209,21 5525887,91 276,00 
    8   4358186,20 5525848,66 276,00 
    9   4358172,66 5525839,18 276,00 

 
Immissionspunkt (4)  Variante 0 
IPkt001  Bezeichnung  IP1  Nutzung  WA  
  Gruppe  IMMI_IP      
  Darstellung  IPkt      
  Knotenzahl  1      
  Länge /m  ---      
  Länge /m (2D)  ---      
  Fläche /m²  ---      
  Geometrie  Nr   x/m y/m z (rel) /m 

    1   4358251,41 5525299,56 287,59 

 
IPkt002  Bezeichnung  IP2  Nutzung  WA  
  Gruppe  IMMI_IP      
  Darstellung  IPkt      
  Knotenzahl  1      
  Länge /m  ---      
  Länge /m (2D)  ---      
  Fläche /m²  ---      
  Geometrie  Nr   x/m y/m z (rel) /m 

    1   4358451,55 5525294,28 283,85 

 
IPkt003  Bezeichnung  IP3  Nutzung  WA  
  Gruppe  IMMI_IP      
  Darstellung  IPkt      
  Knotenzahl  1      
  Länge /m  ---      
  Länge /m (2D)  ---      
  Fläche /m²  ---      
  Geometrie  Nr   x/m y/m z (rel) /m 

    1   4358179,91 5525146,20 291,22 

 
IPkt004  Bezeichnung  IP4  Nutzung  WA  
  Gruppe  IMMI_IP      
  Darstellung  IPkt      
  Knotenzahl  1      
  Länge /m  ---      
  Länge /m (2D)  ---      
  Fläche /m²  ---      
  Geometrie  Nr   x/m y/m z (rel) /m 

    1   4358360,06 5525167,90 288,27 
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Gemeinde Estenfeld: Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan „Industriepark Kürnach Nord – Erweiterung Estenfeld“ 

Flächen-SQ /Iso 9613 (4)  Variante 0 
FLQi001  Bezeichnung  SQ-Erweiterung  Wirkradius /m  99999,0 
  Gruppe  IMMI_SQ plan  Lw (Tag) /dB(A)  109,5 
  Darstellung  FLQi  Lw (Nacht) /dB(A)  97,5 
  Knotenzahl  8  Lw" (Tag) /dB(A)  65,0 
  Länge /m  682,50  Lw" (Nacht) /dB(A)  53,0 
  Länge /m (2D)  682,42  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 
  Fläche /m²  28483,45  D0  0,0 
      Hohe Quelle  Nein 
  Emiss.-Variante    Summe 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 

  Tag  Emission /dB(A)  65,0           
    Dämmung /dB(A)  -           
    Zuschlag /dB(A)  -           
    Lw" /dB(A)  65,0           
  Nacht  Emission /dB(A)  53,0           
    Dämmung /dB(A)  -           
    Zuschlag /dB(A)  -           
    Lw" /dB(A)  53,0           
  Geometrie  Nr   x/m y/m z (rel) /m 

    1   4357971,14 5525898,22 285,07 
    2   4358049,38 5526018,36 285,35 
    3   4358106,88 5525979,85 283,38 
    4   4358204,96 5525916,08 281,00 
    5   4358207,35 5525907,05 281,00 
    6   4358210,87 5525904,64 281,00 
    7   4358141,50 5525787,54 283,48 
    8   4357971,14 5525898,22 285,07 

 
FLQi002  Bezeichnung  Bestand  Wirkradius /m  99999,0 
  Gruppe  IMMI_SQ vorbelast  Lw (Tag) /dB(A)  107,3 
  Darstellung  FLQi  Lw (Nacht) /dB(A)  95,3 
  Knotenzahl  15  Lw" (Tag) /dB(A)  65,0 
  Länge /m  525,11  Lw" (Nacht) /dB(A)  53,0 
  Länge /m (2D)  525,00  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 
  Fläche /m²  16951,98  D0  0,0 
      Hohe Quelle  Nein 
  Emiss.-Variante    Summe 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 

  Tag  Emission /dB(A)  65,0           
    Dämmung /dB(A)  -           
    Zuschlag /dB(A)  -           
    Lw" /dB(A)  65,0           
  Nacht  Emission /dB(A)  53,0           
    Dämmung /dB(A)  -           
    Zuschlag /dB(A)  -           
    Lw" /dB(A)  53,0           
  Geometrie  Nr   x/m y/m z (rel) /m 

    1   4358165,11 5525549,73 284,83 
    2   4358213,20 5525627,47 283,77 
    3   4358216,90 5525630,91 283,71 
    4   4358221,39 5525632,76 283,59 
    5   4358225,35 5525633,82 283,49 
    6   4358230,64 5525632,50 283,30 
    7   4358257,59 5525614,78 282,08 
    8   4358332,11 5525566,39 280,17 
    9   4358342,94 5525558,19 280,23 
    10   4358346,37 5525555,02 280,27 
    11   4358343,73 5525551,31 280,38 
    12   4358350,07 5525545,23 280,45 
    13   4358348,75 5525539,15 280,60 
    14   4358302,25 5525460,35 283,53 
    15   4358165,11 5525549,73 284,83 

 
FLQi003  Bezeichnung  Bestand  Wirkradius /m  99999,0 
  Gruppe  IMMI_SQ vorbelast  Lw (Tag) /dB(A)  104,8 
  Darstellung  FLQi  Lw (Nacht) /dB(A)  92,8 
  Knotenzahl  11  Lw" (Tag) /dB(A)  65,0 
  Länge /m  381,98  Lw" (Nacht) /dB(A)  53,0 
  Länge /m (2D)  381,90  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 
  Fläche /m²  9563,88  D0  0,0 
      Hohe Quelle  Nein 
  Emiss.-Variante    Summe 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 

  Tag  Emission /dB(A)  65,0           
    Dämmung /dB(A)  -           
    Zuschlag /dB(A)  -           
    Lw" /dB(A)  65,0           
  Nacht  Emission /dB(A)  53,0           
    Dämmung /dB(A)  -           
    Zuschlag /dB(A)  -           
    Lw" /dB(A)  53,0           
  Geometrie  Nr   x/m y/m z (rel) /m 

    1   4358230,44 5525644,26 283,50 
    2   4358229,06 5525649,23 283,63 
    3   4358229,06 5525653,36 283,70 
    4   4358279,45 5525734,41 282,98 
    5   4358282,48 5525736,06 282,90 
    6   4358288,53 5525736,89 282,76 
    7   4358354,34 5525693,88 281,00 
    8   4358355,44 5525687,82 281,00 
    9   4358300,65 5525604,02 280,71 
    10   4358294,31 5525602,64 280,85 
    11   4358230,44 5525644,26 283,50 
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Gemeinde Estenfeld: Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan „Industriepark Kürnach Nord – Erweiterung Estenfeld“ 

 
FLQi004  Bezeichnung  Bestand  Wirkradius /m  99999,0 
  Gruppe  IMMI_SQ vorbelast  Lw (Tag) /dB(A)  113,3 
  Darstellung  FLQi  Lw (Nacht) /dB(A)  101,3 
  Knotenzahl  22  Lw" (Tag) /dB(A)  65,0 
  Länge /m  1483,18  Lw" (Nacht) /dB(A)  53,0 
  Länge /m (2D)  1482,98  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 
  Fläche /m²  67423,80  D0  0,0 
      Hohe Quelle  Nein 
  Emiss.-Variante    Summe 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 

  Tag  Emission /dB(A)  65,0           
    Dämmung /dB(A)  -           
    Zuschlag /dB(A)  -           
    Lw" /dB(A)  65,0           
  Nacht  Emission /dB(A)  53,0           
    Dämmung /dB(A)  -           
    Zuschlag /dB(A)  -           
    Lw" /dB(A)  53,0           
  Geometrie  Nr   x/m y/m z (rel) /m 

    1   4358154,51 5525551,37 285,22 
    2   4358044,46 5525622,95 289,00 
    3   4358212,95 5525907,26 281,00 
    4   4358217,69 5525907,41 281,00 
    5   4358374,31 5525806,73 281,00 
    6   4358437,17 5525762,16 281,00 
    7   4358454,00 5525744,33 281,00 
    8   4358456,54 5525734,70 281,00 
    9   4358453,28 5525720,83 280,89 
    10   4358443,60 5525700,25 280,45 
    11   4358377,67 5525588,08 279,16 
    12   4358368,50 5525593,59 279,28 
    13   4358355,01 5525571,98 279,78 
    14   4358349,34 5525576,46 279,74 
    15   4358345,60 5525570,00 279,93 
    16   4358310,62 5525592,57 280,52 
    17   4358310,46 5525596,75 280,52 
    18   4358309,96 5525600,71 280,52 
    19   4358370,74 5525694,52 281,00 
    20   4358292,64 5525745,32 282,61 
    21   4358274,82 5525745,32 283,00 
    22   4358154,51 5525551,37 285,22 

 
 

 
A2. Berechnungen Vorbelastung 
 
Einzelpunktberechnung  Immissionsort: IP1    Emissionsvariante: Tag  

   X = 4358251,41  Y = 5525299,56  Z =   287,59  

  Variante: Var Vorbelastung      

  

Elementtyp:  Flächenschallquelle (ISO 9613)  

Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613  LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet  

Element  Bezeichnung    Lw  Dc  Abstand  Adiv  Aatm  Agr  Afol  Ahous  Abar  Cmet  LfT  LfT  LAT ges  

      / dB(A)  / dB  / m  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB(A)  / dB(A)  

FLQi002  Bestand   107,3 3,0  58,9 0,5 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0  46,8  

FLQi003  Bestand   104,8 3,0  62,4 0,8 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0  40,4  

FLQi004  Bestand   113,3 3,0  63,4 0,9 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0  47,5  

    50,6 

 

 

 
Einzelpunktberechnung  Immissionsort: IP2    Emissionsvariante: Tag  

   X = 4358451,55  Y = 5525294,28  Z =   283,85  

  Variante: Var Vorbelastung      

  

Elementtyp:  Flächenschallquelle (ISO 9613)  

Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613  LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet  

Element  Bezeichnung    Lw  Dc  Abstand  Adiv  Aatm  Agr  Afol  Ahous  Abar  Cmet  LfT  LfT  LAT ges  

      / dB(A)  / dB  / m  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB(A)  / dB(A)  

FLQi002  Bestand   107,3 3,0  60,9 0,7 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0  44,5  

FLQi003  Bestand   104,8 3,0  63,2 0,9 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0  39,4  

FLQi004  Bestand   113,3 3,0  64,4 1,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0  46,4  

    49,1 

 

 

 
Einzelpunktberechnung  Immissionsort: IP3    Emissionsvariante: Tag  

   X = 4358179,91  Y = 5525146,20  Z =   291,22  

  Variante: Var Vorbelastung      

  

Elementtyp:  Flächenschallquelle (ISO 9613)  

Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613  LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet  

Element  Bezeichnung    Lw  Dc  Abstand  Adiv  Aatm  Agr  Afol  Ahous  Abar  Cmet  LfT  LfT  LAT ges  

      / dB(A)  / dB  / m  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB(A)  / dB(A)  

FLQi002  Bestand   107,3 3,0  63,3 0,9 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0  41,7  

FLQi003  Bestand   104,8 3,0  65,6 1,2 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0  36,6  

FLQi004  Bestand   113,3 3,0  66,2 1,3 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0  44,3  

    46,7 
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Gemeinde Estenfeld: Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan „Industriepark Kürnach Nord – Erweiterung Estenfeld“ 

 
Einzelpunktberechnung  Immissionsort: IP4    Emissionsvariante: Tag  

   X = 4358360,06  Y = 5525167,90  Z =   288,27  

  Variante: Var Vorbelastung      

  

Elementtyp:  Flächenschallquelle (ISO 9613)  

Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613  LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet  

Element  Bezeichnung    Lw  Dc  Abstand  Adiv  Aatm  Agr  Afol  Ahous  Abar  Cmet  LfT  LfT  LAT ges  

      / dB(A)  / dB  / m  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB(A)  / dB(A)  

FLQi002  Bestand   107,3 3,0  62,9 0,9 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0  42,2  

FLQi003  Bestand   104,8 3,0  65,1 1,1 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0  37,2  

FLQi004  Bestand   113,3 3,0  66,0 1,3 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0  44,5  

    47,0 

 
Einzelpunktberechnung  Immissionsort: IP1    Emissionsvariante: Nacht  

   X = 4358251,41  Y = 5525299,56  Z =   287,59  

  Variante: Var Vorbelastung      

  

Elementtyp:  Flächenschallquelle (ISO 9613)  

Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613  LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet  

Element  Bezeichnung    Lw  Dc  Abstand  Adiv  Aatm  Agr  Afol  Ahous  Abar  Cmet  LfT  LfT  LAT ges  

      / dB(A)  / dB  / m  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB(A)  / dB(A)  

FLQi002  Bestand   95,3 3,0  58,9 0,5 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0  34,8  

FLQi003  Bestand   92,8 3,0  62,4 0,8 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0  28,4  

FLQi004  Bestand   101,3 3,0  63,4 0,9 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0  35,5  

    38,6 

 

 

 
Einzelpunktberechnung  Immissionsort: IP2    Emissionsvariante: Nacht  

   X = 4358451,55  Y = 5525294,28  Z =   283,85  

  Variante: Var Vorbelastung      

  

Elementtyp:  Flächenschallquelle (ISO 9613)  

Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613  LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet  

Element  Bezeichnung    Lw  Dc  Abstand  Adiv  Aatm  Agr  Afol  Ahous  Abar  Cmet  LfT  LfT  LAT ges  

      / dB(A)  / dB  / m  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB(A)  / dB(A)  

FLQi002  Bestand   95,3 3,0  60,9 0,7 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0  32,5  

FLQi003  Bestand   92,8 3,0  63,2 0,9 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0  27,4  

FLQi004  Bestand   101,3 3,0  64,4 1,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0  34,4  

    37,1 

 

 

 
Einzelpunktberechnung  Immissionsort: IP3    Emissionsvariante: Nacht  

   X = 4358179,91  Y = 5525146,20  Z =   291,22  

  Variante: Var Vorbelastung      

  

Elementtyp:  Flächenschallquelle (ISO 9613)  

Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613  LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet  

Element  Bezeichnung    Lw  Dc  Abstand  Adiv  Aatm  Agr  Afol  Ahous  Abar  Cmet  LfT  LfT  LAT ges  

      / dB(A)  / dB  / m  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB(A)  / dB(A)  

FLQi002  Bestand   95,3 3,0  63,3 0,9 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0  29,7  

FLQi003  Bestand   92,8 3,0  65,6 1,2 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0  24,6  

FLQi004  Bestand   101,3 3,0  66,2 1,3 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0  32,3  

    34,7 

 

 

 
Einzelpunktberechnung  Immissionsort: IP4    Emissionsvariante: Nacht  

   X = 4358360,06  Y = 5525167,90  Z =   288,27  

  Variante: Var Vorbelastung      

  

Elementtyp:  Flächenschallquelle (ISO 9613)  

Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613  LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet  

Element  Bezeichnung    Lw  Dc  Abstand  Adiv  Aatm  Agr  Afol  Ahous  Abar  Cmet  LfT  LfT  LAT ges  

      / dB(A)  / dB  / m  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB(A)  / dB(A)  

FLQi002  Bestand   95,3 3,0  62,9 0,9 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0  30,2  

FLQi003  Bestand   92,8 3,0  65,1 1,1 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0  25,2  

FLQi004  Bestand   101,3 3,0  66,0 1,3 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0  32,5  

    35,0 

 
 
 
 

A3. Berechnungen Immissionskontingente 
 
Einzelpunktberechnung  Immissionsort: IP1    Emissionsvariante: Tag  

   X = 4358251,41  Y = 5525299,56  Z =   287,59  

  Variante: Var Plan      

  

Elementtyp:  Flächenschallquelle (ISO 9613)  

Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613  LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet  

Element  Bezeichnung    Lw  Dc  Abstand  Adiv  Aatm  Agr  Afol  Ahous  Abar  Cmet  LfT  LfT  LAT ges  

      / dB(A)  / dB  / m  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB(A)  / dB(A)  

FLQi001  SQ-Erweiterung   109,5 3,0  66,9 1,4 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0  39,8  

    39,8 
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Gemeinde Estenfeld: Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan „Industriepark Kürnach Nord – Erweiterung Estenfeld“ 

 
Einzelpunktberechnung  Immissionsort: IP2    Emissionsvariante: Tag  

   X = 4358451,55  Y = 5525294,28  Z =   283,85  

  Variante: Var Plan      

  

Elementtyp:  Flächenschallquelle (ISO 9613)  

Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613  LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet  

Element  Bezeichnung    Lw  Dc  Abstand  Adiv  Aatm  Agr  Afol  Ahous  Abar  Cmet  LfT  LfT  LAT ges  

      / dB(A)  / dB  / m  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB(A)  / dB(A)  

FLQi001  SQ-Erweiterung   109,5 3,0  67,9 1,6 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0  38,5  

    38,5 

 

 

 
Einzelpunktberechnung  Immissionsort: IP3    Emissionsvariante: Tag  

   X = 4358179,91  Y = 5525146,20  Z =   291,22  

  Variante: Var Plan      

  

Elementtyp:  Flächenschallquelle (ISO 9613)  

Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613  LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet  

Element  Bezeichnung    Lw  Dc  Abstand  Adiv  Aatm  Agr  Afol  Ahous  Abar  Cmet  LfT  LfT  LAT ges  

      / dB(A)  / dB  / m  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB(A)  / dB(A)  

FLQi001  SQ-Erweiterung   109,5 3,0  68,6 1,7 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0  37,7  

    37,7 

 

 

 
Einzelpunktberechnung  Immissionsort: IP4    Emissionsvariante: Tag  

   X = 4358360,06  Y = 5525167,90  Z =   288,27  

  Variante: Var Plan      

  

Elementtyp:  Flächenschallquelle (ISO 9613)  

Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613  LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet  

Element  Bezeichnung    Lw  Dc  Abstand  Adiv  Aatm  Agr  Afol  Ahous  Abar  Cmet  LfT  LfT  LAT ges  

      / dB(A)  / dB  / m  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB(A)  / dB(A)  

FLQi001  SQ-Erweiterung   109,5 3,0  68,8 1,7 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0  37,4  

    37,4 

 

 

 
 

 
Einzelpunktberechnung  Immissionsort: IP1    Emissionsvariante: Nacht  

   X = 4358251,41  Y = 5525299,56  Z =   287,59  

  Variante: Var Plan      

  

Elementtyp:  Flächenschallquelle (ISO 9613)  

Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613  LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet  

Element  Bezeichnung    Lw  Dc  Abstand  Adiv  Aatm  Agr  Afol  Ahous  Abar  Cmet  LfT  LfT  LAT ges  

      / dB(A)  / dB  / m  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB(A)  / dB(A)  

FLQi001  SQ-Erweiterung   97,5 3,0  66,9 1,4 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0  27,8  

    27,8 

 

 

 
Einzelpunktberechnung  Immissionsort: IP2    Emissionsvariante: Nacht  

   X = 4358451,55  Y = 5525294,28  Z =   283,85  

  Variante: Var Plan      

  

Elementtyp:  Flächenschallquelle (ISO 9613)  

Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613  LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet  

Element  Bezeichnung    Lw  Dc  Abstand  Adiv  Aatm  Agr  Afol  Ahous  Abar  Cmet  LfT  LfT  LAT ges  

      / dB(A)  / dB  / m  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB(A)  / dB(A)  

FLQi001  SQ-Erweiterung   97,5 3,0  67,9 1,6 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0  26,5  

    26,5 

 

 

 
Einzelpunktberechnung  Immissionsort: IP3    Emissionsvariante: Nacht  

   X = 4358179,91  Y = 5525146,20  Z =   291,22  

  Variante: Var Plan      

  

Elementtyp:  Flächenschallquelle (ISO 9613)  

Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613  LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet  

Element  Bezeichnung    Lw  Dc  Abstand  Adiv  Aatm  Agr  Afol  Ahous  Abar  Cmet  LfT  LfT  LAT ges  

      / dB(A)  / dB  / m  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB(A)  / dB(A)  

FLQi001  SQ-Erweiterung   97,5 3,0  68,6 1,7 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0  25,7  

    25,7 

 

 

 
Einzelpunktberechnung  Immissionsort: IP4    Emissionsvariante: Nacht  

   X = 4358360,06  Y = 5525167,90  Z =   288,27  

  Variante: Var Plan      

  

Elementtyp:  Flächenschallquelle (ISO 9613)  

Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613  LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet  

Element  Bezeichnung    Lw  Dc  Abstand  Adiv  Aatm  Agr  Afol  Ahous  Abar  Cmet  LfT  LfT  LAT ges  

      / dB(A)  / dB  / m  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB  / dB(A)  / dB(A)  

FLQi001  SQ-Erweiterung   97,5 3,0  68,8 1,7 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0  25,4  

    25,4 

 
 
 
 


